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管理Ｎo.

分
類
№

Ｃ
Ａ
０
５
－
０
１ ゴム製フレキシブル継手

トーゼンフレックスＳ

名    称番号 材    質 摘    要

フランジＡ1 ＦＣＤ

補強リング

2

3

4

5

内面ゴム

外面ゴム

ＳＷＲＨ

トーゼンフレックスＳの使用範囲

6

90

106

90

φＤ

40Ａ

50Ａ

32Ａ

40

50

150 40

１1/2

１1/4

35

40 2

35

56(十角)

69(十角)

50(十角)

呼び径
本  体

Ｌ１ φｄ

ソケット寸法

Ｌ２ ＲＣ Ｈ(Ｓ角)

20

20

2013.5

13.5

13.5

95

110

95

121

135

121

1215

16 14

14 12

1020

1020

1020

8

8

8

63

3 6

3 6

7.5°

7.5°

7.5°

縮み

許容変位値

Ｔ１

フランジ寸法

φｈφＣ φＯＤ 偏心Ｔ２ 伸び

取付時寸法許容値

偏心偏角 伸び 縮み 偏角

7

8 合成繊維

9 ソケット

10 SS400･SWRH

補強コード

フランジＢ

ナット

ボルト ＳＳ４００

ＳＳ４００

ＲＣ

150

150

個 数

単位：ｍｍ

質 量
(Kg)

2.9

3.0

5.3

温度［℃］

圧力［MPa］(kgf/c㎡)
(-650mmHg)
-0.086

(0)
0

(5.1)
0.5

(10.2)
1.0

-10

0
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ＦＣＤ

ＦＣＤ

（ソケット：ＦＣＤ）

EPDM(SK10)

EPDM(SK10)

合成ゴム

合成ゴム

ＲＣ

φ
ｄ

L1

39 1 2 4 7 6 8
２１

10 5

L2 L2

TT

φ
Ｃ

φ
Ｏ
Ｄ Ｈ（Ｓ角）

φＤ

３－φｈ

10

15°

15°

15°

Ｍ１２

Ｍ１２


